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1. Drücken Sie die 
Schlauchführung in das  
Loch und schließen Sie  

die Schlauchverbindung  
und den Schlauch an. 

 

2. Schneiden 
Sie den 
Schlauch ab. 

 

3. Befestigen Sie die T-
Verbindungsstücke und 
setzen Sie einen Tropfer  

am Ende des  
Schlauchs ein. 

4. Drücken  
Sie die Befes- 
tigungsstifte  
in die Erde 

5. Die Tropfer werden 
durch Drehen des Deckels 

eingestellt. 

 

6. Markieren  
Sie die beiden  
kleinen Löcher und warten Sie 15 
Sekunden. Legen Sie dann den         
gewünschten Tropfstrom ein.  
 

 

Bohren Sie ein 9 
mm großes Loch in 

die Tonne. 

 Bei schrägem Gelände: Verwenden Sie für jede Ebene einen Wasserbehälter. 

     Inhalt: 
• 10 Tropfer 
• 10 Befestigungsstifte 
• 8m Schlauch 
• 10 T-Verbindungsstücke 
• 1 Schlauchdurchgang mit 

Verbindung und Filter 

Montage 

     Wichtig 
• Verwenden Sie sauberes Wasser 
• Wasser darf nicht an der Oberseite der Abdeckung des Tropfer austreten 

(Abbildung E). Wenn das der Fall ist, überprüfen Sie Folgendes: 
• Der Abstand zwischen dem Wasserstand im Fass und dem untersten Tropfer ist 

zu groß (max. 150 cm) 
• Der Gummikopf am Schwimmerschalter im Inneren des Tropfwassers ist korrekt 

montiert (Abbildung C) 
• Die Abdeckung des Tropfer ist korrekt montiert (Abbildung D). 
• Beachten Sie, dass die Tropfer zu Beginn der Installation normalerweise 

schneller tropfen. Ein normaler Durchfluss wird nach einigen Tagen Nutzung 
erreicht. 

• Sie können mehrere Sets zusammenbauen, aber maximal 30 Tropfer auf einen 
Schlauch. 

• Verwenden Sie bei abgelegenem Gelände für jede Ebene einen Wasserbehälter. 
• Achten Sie darauf, dass sich der Wasserablauf oberhalb des Bodens befindet, 

wenn Sie den Tropfer ohne Befestigungsstift montieren (Abbildung F). 

Pflege 
• Reinigen Sie den Filter in der Schlauchführung von Zeit zu Zeit. 
• Wenn der Tropfer verstopft ist, verwenden Sie ein Messer, um den Deckel zu 

lösen (Abbildung A). Reinigen Sie die Teile mit Essig und montieren Sie sie 
wieder zusammen. Achten Sie darauf, sie richtig zu montieren (Abbildung C & D) 

• Reinigen Sie alle Teile nach jeder Saison. 

 

A 

B 

C D 

E F 

Siehe unten. 
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Empfolhene Einstellung 
 

Pflanze Klein Groß 

Gemüse – z.B. Tomaten, 
Melone, Gurke 3 6-10 

Gartenblumen – 
beispielsweise Rosen, 
Hortensien 

4 7-10 

Topfpflanzen – z.B. 
Geranien, Verbena 3 4-6 

Zitruspflanzen 4 5-8 

Sträucher 5 8-11 

Bäume 7 10-11 

 

Wassermenge pro Tag 
Ungefähre Menge 


